A lidade

Description : L’alidade, a pinnules ou a lunette, est un mstrument qui
sert a operer la mesure d’angles. Elle consiste en une regle (de 1’arabe
Alidada) qui porte un systeme de visee, dit a pinnules. Ce sont deux
plaques de cuivre fixees perpendiculairement, par des charnieres, aux
extremités de 1’alidade, et percées d’orifices etroits : petit trou, fente
¢troite sans fil, fente avec 1l meédian (dioptre).

Alidade a pinnules

Utilisation : On place I’alidade sur une table ou une planchette. Un
reperage consiste a faire coincider deux orifices avec un point de vis€e au
lomn. On vise ensuite un second point. Passant ains1 d’une vis€e a 1’autre,
on mesure et on marque sur la table 1’angle que font les deux directions
choisies, que 1’on peut ensuite mesurer au rapporteur. D’ordinaire
I’alidade est employée comme composante des appareils d’arpentage.
Dans la plupart des cas, elle est montée de facon a pivoter au centre d’un
cercle gradu¢, comme sur un graphometre ou un astrolabe.

Alidade montee sur un graphometre

Un peu d’histoire : On attribue a Thales de Milet (624-3547 avant J.C.) les
débuts de la géodesie ; 1l aurait rapporte¢ d’Egypte les fondements de la
gcometrie. Au II° siecle avant J.C. Hipparque se sert des pinnules et de
I’astrolabe dont on lui attribue 1’1nvention.

Alidade a lunette



Q uart de cercle

Description : Cet mstrument est muni1 d'une monture azimutale : un
axe vertical maintenu par quatre pieds supporte un deuxieme axe,
horizontal, grace auquel on peut faire tourner le quart de cercle. La
combinaison des deux rotations permet de pointer la lunette vers
I’objet souhaite. L'instrument permet donc de mesurer la distance

zénithale d’un objet, et d'obtenir ainsi sa hauteur au-dessus de
I'horizon.

Utilisation : Le quart de cercle est essentiellement constitu¢ d'un limbe

oradu¢ de 0 a 90. Son objet est la mesure de l'angle que fait une

direction quelconque du ciel, celle d'une ¢€toile par exemple, avec la

verticale du lieu. L’objet est visé€ a I'aide d'une lunette et la verticale est

obtenue a l'aide d'un fi1l a plomb (protége du vent dans un * garde-fil ),

dont on lit la position sur la graduation, a l'aide d'un microscope.

D’autres quarts de cercles mobiles peuvent se monter aussi avec leur

secteur en position horizontale et sont alors munis, a la place du . . | *Encyclopédie Diderot et
“garde-il 7, d'une deuxieme lunette : 1ls permettent de faire, par  D’Alembert

"triangulation" sur des reperes terrestres, de la cartographie locale.

Un peu d’histoire : Le quart de cercle est un mstrument utilis¢ a I’origine par les astronomes, puis, par
les arpenteurs. Des raisons pratiques (comme le commerce maritime) et scientifiques lient le
développement de l'astronomie aux XVII¢ et XVIII® siecles a celur de la géodesie : ce sont souvent les
memes personnes qui arpentent le ciel et la terre.




N iveaua pinnules

Description : Le niveau a pinnules se compose d’une alidade sur la regle de laquelle est
placé un niveau a bulle d’air. Le niveau a bulle d’air est forme¢ d’une fiole, que 1’on a
prealablement remplie de liquide, sauf un petit espace laiss€ vide qui constitue la bulle d’air.
Sur la paroi1 de la fiole sont tracées deux séries de divisions €gales, symétriquement
numerotées par rapport a un point M choisit vers le milieu de la fiole. L’intervalle des
divisions est generalement de trois millimetres. La fiole est ordinairement protégee par une
monture en cuivre qui I’enveloppe de toutes parts et ne laisse apparente que la partie ou sont
tracees les divisions.

Niveau
a
pinnules

Utilisation : « Dans chacune des directions ou 1’on désire €tablir une ligne a ’horizon 1l suffit
de rappeler la bulle d’air du niveau A, au milieu de sa fiole en faisant tourner dans ’un ou
I’autre sens la vis de rappel B et alors, en méme temps, /'alidade de visée C, qui est parallele a
ce niveau, aura repris la position horizontale puisqu’elle aura suivi le mouvement ».

Niveau a bulle posé€ sur une alidade





















